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Installation simple
et rapide

Easy and quick
installation

QUICK CLICK

Revêtement qui maintient une résistance supérieure à l'abrasion, à la chaleur et au feu. 
Coating, which keeps superior abrasion resistance, heat resistance and �re resistance.

La couche d'usure est un placage bois de 2 mm.    
The wear layer is wood veneer of 2 mm.

La couche principale est une multi-couche de contreplaqué.   
The core layer is multi-layer plywood.

Base de soutien et de résistance à l'humidité.    
Balance the stress and moisture resistance.

Revêtement
Coating

Couche d’usure
Wear layer

Couche principale
Core layer

Base de soutien
Base backing
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Structure du produit / Product structure

Parquets d’ingéniérie
Le revêtement de sol de bois 
d’ingénierie est composé d’une mince 
couche très durable de bois franc 
véritable et de sous-couches de 
contreplaqué.

Contrairement au bois franc, qui doit 
être cloué à un sous-plancher de bois, le 
bois d’ingénierie peut être posé comme 
du plancher flottant ou de diverses 
autres façons. 

Il constitue une excellente valeur à long 
terme, car il peut être poncé et fini 
de nouveau une ou deux fois pour en 
raviver le grain et éliminer les éraflures.

Engineered flooring
Engineered hardwood flooring 
combines a thin, but tough, real 
hardwood surface with underlying 
multiple layers of plywood.

Unlike hardwood, which must be nailed 
to a wood sub-floor, engineered wood 
can be installed as a floating floor or in 
a different number of ways. 

It provides an excellent value in the 
long-run, because it can be sanded and 
refinished once or twice to revive the 
wood grain and erase scratches. ACACIA

OAK AUBURN

MAPLE NATURE MAPLE  WALNUTJATOBA

OAK CHESTNUT

MAPLE BROWN SUGAR

SANTOS MAHOGANY OAK MOCHATIGER WOOD  OAK WALNUT
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PARQUETS D’INGÉNIERIE / ENGINEERED FLOORING


